Zaraz po rozpakowaniu zegarka, zanim go uzywac, poniZzscze musi
zosta¢ wykonane:

1. Sprawdzanie rezerwy energii — Strona 6.

2. Ustawianie czasu swiatowego — Strona 18.

3. Odbior sygnatu satelitarnego — Strona 26.

S " _ Zegarek posiada baterie wielokrotnego fadowania, ktéra taduje sie
,?q. przez wystawienie tarczy na dziatanie swiatta, takiego jak

bezposrednie swiatto stoneczne lub swiatto lampy fluorescencyjnej.
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— Zaleca sie regularne tadowanie zegarka poprzez
NN 4 & - : : : : :
o : = | wystawianie tarczy na dziatanie promieni stonecznych.

Szczegotowe informacje dotyczace tadowania zegarka
— Strona 6.




» Przed uzyciem

|Dopasowanie bransolety

Zalecamy zwrocenie sie do doswiadczonego zegarmistrza w celu dopasowania
bransolety. Nieprawidtowo wykonana regulacja bransolety moze spowodowac

utrate zegarka lub obrazenie. W danym wypadku nalezy skontaktowac sie
ze sklepem w ktorym zostat zakupiony zegarek lub Serwisem Anyro.

|FOIie ochronne

Nalezy usungc¢ wszelkie folie ochronne, ktére moga znajdowac sie na zegarku
(z tylu koperty, na pasku, na zapieciu, itd.). Inaczej pot lub wilgo¢ moze
Zbiera€ sie miedzy folig ochronng a czescig zegarka, w wyniku czego moze
nastgpi¢ wysypka i / lub korozja czesci metalowych.



Przed uzyciem p

IUiycie zakrecanej koronki i / lub zakrecanego przycisku

Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, niektére modele wyposazono w
zakrecang koronke i / lub zakrecany przycisk.

Przed uzyciem zegarka zakrecang koronke 1/ lub zakrecany przycisk nalezy
odblokowac.

Odblokowanie Zablokowanie
Obracac koronke w Wcisngc¢ koronke i obra-
Kierunku przeciwnym cac zgodnie z Kierunkiem
Zakrecana do ruchu wskazéwek ruchu wskazowek zegar-
koronka

zegarka (w lewo), az
do jej uwolnienia.

ka (w prawo). Zatem
nacisngc i dokrecic.

Obracac srube w Obracac srube zgodnie z
Zakrecany Kierunku przecimfnym % Kierunkiem ruchu
przycisk do ruchu wskazowek -,‘! wskazowek zegarka (w
zegarka (w lewo), az prawo). Zatem dokrecic.
do zatrzymania. by




» Przed uzyciem

Waglebiony przycisk

Nacisnac przycisk waskim spiczastym przedmiotem, takim jak drewniana

wykataczka.

e Metalowe przedmioty moga porysowac przycisk.



Nazwy poszczegolnych czesci

RX: Odbior

Wskazowka TAK/NIE: Wynik

godzinowa odbioru
Wskazowka :
funkcyjna Przycisk (B)

e Dzien tygodnia
e Poziom rezerwy

it Wskazowka
energii

minutowa
(5 poziomow) Koronka
e Letni czas
(SMT wiaczony / Wskaznik daty
wytgczony)

/ NI Przycisk (A)
Nazwa miasta / e l ey e '

strefa czasowa

Wskazdéwka
sekundowa

e |lustracje przedstawione w ninigjszej instrukcji moga rézni¢ sie od
rzeczywistego zegarka kupionego.
e Ogniwo stoneczne znajduje sie pod tarcza.



